
 

 

ยูนิตท ำฟันยูนิตท ำฟันพร้อมอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์  
( ( DDeennttaall  MMaasstteerr  UUnniitt  ))  

 
11.   ควำมต้องกำร ยูนิตท ำฟัน มีอุปกรณ์ประกอบและคุณสมบัติตำมข้อก ำหนด  
2. วัตถุประสงค์ในกำรใช้วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน   เพ่ือใช้ในกำรบริกำรทำงทันตกรรม 
33..  คุณสมบัติท่ัวไปคุณสมบัติท่ัวไป  

3.1    ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่ำง  ระบบเครื่องกรอฟัน  ระบบควบคุม  ระบบดูดน  ำลำย  ระบบน  ำบ้วนปำก  
และเก้ำอี คนไข้ 

3.2    ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น  ำ   ส ำหรับเครื่องขูดหินปูน   พร้อมปุ่มปรับปริมำณน  ำ และมีหัวต่อแบบ    
                  Non – Return   Valve   ส ำหรับเสียบท่อน  ำได้ 

3.3    มีที่ดูฟิล์มเอกซเรย์ มีต้นก ำเนิดแสงเป็น Fluorescent หรือ LED ในต ำแหน่งที่ผู้ให้กำรรักษำสำมำรถดูได้
สะดวกและชัดเจน 

3.4    ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์  50 เฮิรตซ์  และถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ำ ไม่เกิน  50 โวลต์ 
        ใช้กับระบบท ำงำนภำยในยูนิตทั งหมด  ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์  

44..  คุณสมบัติทำงเทคนิค  
4.1  ระบบให้แสงสว่ำง    

4.1.1  แสงสว่ำงที่ได้ปรำศจำกควำมร้อน  
4.1.2  ให้ควำมเข้มแสงที่ระยะโฟกัส  ไม่ต่ ำกว่ำ 13,000 ลักซ์  และไม่เกิน 28,000 ลักซ์ 
4.1.3  ระยะโฟกัสที่จุดปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ  50 ซม. 
4.1.4  Color  Temperature  อยู่ระหว่ำง 3,600 – 6,500 ๐K 
4.1.5  สำมำรถปรับระดับควำมเข้มของแสงได้อย่ำงน้อย  2 ระดับ  ปิด – เปิด ด้วยระบบ Sensor และ  
         Manual   
4.1.6  Flexible   Arm  ส ำหรับยึดโคมไฟ    

4.1.6.1  ท ำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม หรือโลหะเคลือบสำรป้องกันสนิม 
4.1.6.2  สำมำรถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั งแนวดิ่งและแนวรำบ สำมำรถท ำมุมเอียงได้  

4.4.2  ระบบเครื่องกรอฟัน 
 4.2.1  เครื่องก ำเนิดอำกำศอัด (Air Compressor)  มีคุณลักษณะดังนี    

4.2.1.1   เครื่องก ำเนิดอำกำศอัดเป็นระบบที่ไม่ใช้น  ำมันหล่อลื่น 
4.2.1.2   ก ำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ  1.5   แรงม้ำ 
4.2.1.3   จ ำนวนรอบกำรหมุนมอเตอร์ ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนำที 
4.2.1.4   สำมำรถผลิตปริมำณอำกำศอัดที่  5 Bar  ได้ไม่น้อยกว่ำ 80 ลิตร ต่อนำที  
4.2.1.5   มีระบบป้องกันมอเตอร์ช ำรุด  เมื่อเกิดภำวะผิดปกติจำกอุณหภูมิมอเตอร์สูงเกิน  
4.2.1.6   ถังเก็บอำกำศ  มีคุณลักษณะดังนี  
 (1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบส ำหรับงำนทันตกรรมโดยตรง 
 (2) อัดภำยในเคลือบกันสนิมขนำดไม่น้อยกว่ำ 80 ลิตร พร้อม Safety Valve 



  
 

 
 

                                                               
 

 

 (3) มำตรวัดแสดงแรงดันอำกำศอัด ที่เก็บอยู่ในถัง 
 (4) มีวำล์วเปิดปล่อยอำกำศและน  ำติดตั งใช้งำนได้อย่ำงสะดวก  
4.2.1.7  มีสวิตซ์อัตโนมัติควบคุมกำรท ำงำนของมอเตอร์   ให้แรงดันอำกำศอัดในถังอยู่ในพิกัด  
           โดยช่วง  Cut – In  มีแรงดันอำกำศอัดไม่ต่ ำกว่ำ  5 Bar 
4.2.1.8 ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัด ต้องติดตั งในห้องติดตั งยูนิตท ำฟัน  โดยชุดปรับปรุงคุณภำพ 
          อำกำศอัด ต้องมีองค์ประกอบและกำรติดตั งเรียงล ำดับ  ก่อนเข้ำยูนิตท ำฟัน  ดังนี  

    (1)  ขจัดน  ำที่เกิดจำกกำรควบคุมแน่นภำยในอำกำศอัดด้วย 
Water  Separator ชนิด Auto Drained  ที่มี Differential Pressure Indicator จ ำนวน  1 ตัว 

(2)  กรองอนุภำคท่ีแขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน  5 ไมครอน ด้วย   
Air  Filter พร้อม Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพเทียบเท่ำ  จ ำนวน  1 ตัว 

(3)  กรองอนุภำคท่ีแขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน  1 ไมครอนด้วย Mist  Separator  ที่มี  
      Differential  Pressure  Indicator พร้อม  Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพ 
      เทียบเท่ำ  จ ำนวน  1 ตวั 
(4)  อุปกรณ์กรองอนุภำคท่ีแขวนลอยในอำกำศอัดให้มีขนำดไม่เกิน  0.1 ไมครอนด้วยMist  Separator   
      ที่มี  Differential  Pressure  Indicatorพร้อม Metal  Guard  หรืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพ  
      เทียบเท่ำ  จ ำนวน 1 ตัว 
(5)  ลดแรงดันของอำกำศให้เป็น 5 Bar  ด้วย Air Regulatorพร้อมมำตรวัดแรงดัน จ ำนวน 1 ตัว 

                            4.2.1.9 ในกรณีที่ใช้ชุดปรับปรุงคุณภำพอำกำศอัดที่มิได้เป็นไปตำมข้อ 4.2.1.8 จะต้องมี     
                                      คุณภำพอำกำศอัดอย่ำงต่ ำตำม Quality Air Class ที่ 1.6.1 ของ ISO 8573 (Dirt Particle  
                                     size = 0.1 ไมครอน Water Pressure Dew Point = 10o C Oil = 0.01 มิลลิกรัม/ลูกบำศก์ 
                                      เมตร) โดยมีเอกสำรรับรองคุณภำพจำกบริษัทผู้ผลิตชุดปรับปรุงคุณภำพลมอำกำศ 

4.2.2  ด้ำมกรอ ประกอบด้วย 
4.2.2.1   ด้ำมกรอเร็ว  (Airotor)  จ ำนวน  2 ด้ำมกรอ โดยมีคุณลักษณะดังนี  

(1) ด้ำมกรอเร็ว 2 ด้ำมกรอ เป็นชนิด Ceramic Ball Bearing มีคุณสมบัติป้องกัน 
     กำรไหลย้อนกลับของน  ำและลมขณะหยุดใช้งำน มีรูน  ำออกไม่น้อยกว่ำ 3 รู 
     เพ่ือระบำยควำมร้อนหัว Bur จำกกำรกรอฟัน กำรหมุนมีควำมเร็วไม่น้อย 
     กว่ำ 300,000 รอบ/นำที ถอดใส่หัว Bur แบบ Push Button 
(2)  ข้อต่อ  (Coupling)  จ ำนวน 2 อัน เป็นแบบ  Quick  Disconnecting   
     หมุนไดโ้ดยรอบ  ด้ำนท้ำยเป็นแบบ 4 Holes  
(3)  สำมำรถฆ่ำเชื อโรคโดยกำรนึ่งฆ่ำเชื อได้โดยทนควำมร้อนได้สูงถึง 135 ๐C 

        4.2.2.2  ด้ำมกรอช้ำ จ ำนวน 1 ด้ำมกรอมีคุณลักษณะดังนี  



  
 

 
 

                                                               
 

 

(1)  Micromotor  เป็น Air Micro motor  ด้ำนท้ำยเป็นแบบ  4 Holes  
(2)  สำมำรถต่อสเปรย์น  ำได้ และสำมำรถปรับควำมเร็วได้ 
(3)  มีด้ำมต่อชนิดตรง  (Straight)  1 ด้ำมต่อและ ชนิดหักมุม  (Contra – Angle)   
      2 ด้ำมต่อ ที่มีควำมเร็วรอบไม่น้อยกว่ำ 40,000 รอบต่อนำที              
(4)  สำมำรถฆ่ำเชื อโรคโดยกำรนึ่งฆ่ำเชื อได้โดยทนควำมร้อนได้สูงถึง 
       135 ๐C 

4.2.3  Triple  Syringe  มีคุณลักษณะดังนี  
                  (1)  สำมำรถเป่ำน  ำหรือลม  หรือน  ำได้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

                  (2)  สำมำรถเป่ำน  ำและลมพร้อมกันได้ 
              (3)  สำมำรถถอดปลำยทิป ฆ่ำเชื อด้วยวิธีกำรนึ่งฆ่ำเชื อด้วยควำมร้อนได้  
              (4)  มีปลำยทิปส ำรอง จ ำนวน 1 ชุด 

                  4.2.4  สำยด้ำมกรอ และ Triple  Syringe  ทุกเส้นเป็นเส้นตรงท ำด้วยซิลิโคน รับประกันอย่ำงน้อย 5 ปี                                 
                  4.2.5  ภำชนะบรรจุน  ำกลั่นส ำหรับใช้กับหัวกรอและ Triple Syringe มีคุณสมบัติดังนี  

4.2.5.1  เมื่อเกิดกำรระเบิดอันเนื่องจำกแรงดันอำกำศอัดภำยในภำชนะ  ตัวภำชนะจะต้องไม่แตก 
           กระจำยจนเป็นอันตรำยแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง 
4.2.5.2  เป็นภำชนะใส  ทนควำมดันไม่น้อยกว่ำ 3 Bar 
4.2.5.3  มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ  1  ลิตร 
4.2.5.4  สำมำรถถอดเปลี่ยนภำชนะออกเพ่ือเติมน  ำหรือท ำควำมสะอำดได้สะดวก 
4.2.5.5  มีระบบระบำยลมทันที  ก่อนถอดเปลี่ยน 
4.2.5.6  มีภำชนะส ำรอง  2  ใบ 

4.3   ระบบควบคุม 
4.3.1  ระบบควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอ  

4.3.1.1  เป็นระบบควบคุมโดยไฟฟ้ำ ( Electric Solenoid Valve) โดยไม่ใช้ลมร่วมในกำรควบคุม 
           กำรท ำงำน โดยแยกกำรควบคุมแต่ละด้ำมกรอในกำรท ำงำนแบบอิสระ (ในกรณีด้ำมหนึ่ง 
           ด้ำมใดมีปัญหำ อีก 2 ด้ำมจะท ำงำนได้ปกติ ) มีระบบ  First  Priority   
4.3.1.2  มีระบบป้องกันกำรดูดน  ำย้อนกลับเข้ำด้ำมกรอ 
4.3.1.3  สำมำรถปรับปริมำณน  ำและแรงดันอำกำศอัดของด้ำมกรอในแต่ละชุดได้สะดวก 
          โดยผ่ำน  Needle  Valve  และมีมำตรวัดแรงดันอำกำศอัดที่ใช้กับด้ำมกรอ 
4.3.1.4  กำรควบคุมปริมำณน  ำ และแรงดันอำกำศอัด จะต้องไมใ่ช้วิธีกำรบีบ หรือหักพับสำยที่ 
          เป็นทำงเดินของน  ำและอำกำศอัดในระบบ 
4.3.1.5  สำยที่เป็นทำงเดินของน  ำ และอำกำศอัดภำยในระบบควบคุมต้องเป็นสำยที่ท ำจำก  



  
 

 
 

                                                               
 

 

 Polyurethane  (PU)  และเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ หรือ  
 ประเทศในทวีปยุโรป โดยมีกำรระบุ Polyurethane  หรือ PU และขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง   
 ของสำยที่ตัวสำย รับประกันอย่ำงน้อย 5 ปี 

4.3.1.6  มีที่วำงหรือใส่ด้ำมกรอ  ส ำหรับด้ำมกรอเร็ว 2 ที่  ส ำหรับด้ำมกรอช้ำ 1 ที่  และ 
           Triple  Syringe 1 ที ่และต้องมีท่ีวำงส ำรองอีก 1 ช่อง เป็นแบบ Fully Automatiควบคุม 
           กำรท ำงำนโดยใช้ Foot Switch 
4.3.1.7   ที่ใส่ด้ำมกรอและที่วำงถำดใส่เครื่องมือสำมำรถเคลื่อนที่ได้ทั งแนวรำบ 
            และแนวดิ่งและคงท่ีได้ทุกจุดที่ต้องกำร (ทั งนี เมื่อปิดเครื่องแล้วสำยของด้ำมกรอจะต้อง 
            ไม่ลดระดับลงถูกพื น) 
4.3.1.8   มีที่วำงเครื่องมือ ( Tray )  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,000 ตำรำงเซนติเมตร เป็นชุดเดียวกันกับ 

  ยูนิตทันตกรรมหลัก 
 

 
4.3.2   สวิตช์เท้ำ สำมำรถ 

4.3.2.1   สำมำรถควบคุมเก้ำอี คนไข้ ปรับระดับสูง – ต่ ำ, ปรับระดับพนักพิงของเก้ำอี คนไข้  
           เข้ำ – ออก , Preset , Autoreturn และด้ำมกรอฟันในชิ นเดียวกัน ซึ่งสำมำรถเคลื่อน        
            ย้ำยได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
4.3.2.2   สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของด้ำมกรอ  ให้ใช้งำนแบบไม่มีน  ำร่วม หรือใช้งำนแบบมีน  ำ 
           ร่วมได้ 
4.3.2.3   สำมำรถเปิด – ปิด โคมไฟและสำมำรถควบคุมไฟส่องปำกได้อย่ำงน้อย 2 ระดับ ในชิ น 
           เดียวกับด้ำมกรอ และชุดควบคุมเก้ำอี คนไข้  ผลิตมำทั งชุดจำกโรงงำนเดียวกัน  โดยไม่มี 
           กำรดัดแปลง 

4.4  ระบบดูดน  ำลำย  ( Saliva  Ejector  และ Volume  Suction ) 
 4.4.1 ระบบดูดน  ำลำยชนิด Motor Suction มีคุณลักษณะดังนี  

 (1)  เป็น Motor  Suction  ที่ไม่ใช้น  ำร่วมในกำรท ำให้เกิดแรงดูด  
 (2)  ระบบกำร Drain แบบอัตโนมัติ 
 (3)  Bacterial  Filter  สำมำรถถอดเปลี่ยนหรือท ำควำมสะอำดได้สะดวก และมีส ำรอง 1 ชุด 
          (4)  ระบบ Motor Suction  จะต้องติดตั งภำยในตู้ครอบ 
4.4.2  แรงดูดของ  High  Volume  Suction  มีค่ำแรงดูดอยู่ไม่ต่ ำกว่ำ  -80 mm.Hg  หรือเทียบเท่ำ 
4.4.3  Saliva  Ejector  และ  High  Volume  Suction  สำมำรถท ำงำนพร้อมกันได้โดยแรงดูดไม่ตก  และ 
        กำรท ำงำนเป็นแบบอัตโนมัติ 



  
 

 
 

                                                               
 

 

4.4.4  มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน  ำทิ ง  และสำมำรถน ำออกมำล้ำงและท ำควำมสะอำดได้ 
                4.4.5  ต้องมีกำรป้องกันของเหลวจำกกำรดูดเข้ำสู่ตัวมอเตอร์ได้ในทุกกรณี 

4.4.6  มีระบบป้องกันมอเตอร์ช ำรุด  กรณีใช้งำนต่อเนื่องเป็นเวลำนำน 
4.4.7  ลมที่ปล่อยออกจำก  Motor  Suction  ต้องผ่ำน  Bacterial  Filter  โดยไม่ท ำให้ประสิทธิภำพ 
         กำรดูดลดลง 
4.4.8  Bacterial  Filter  สำมำรถถอดเปลี่ยน หรือท ำควำมสะอำดได้สะดวก และมีส ำรอง 1 ชุด 
4.4.9  สำยดูดส ำหรับ  Saliva  Ejector  และ  High  Volume  Suction  ผนังด้ำนในท ำด้วยซิลิโคน                 
         หรือเคลือบซิลิโคนมีคุณสมบัติไม่หดตัว  หรือตีบตัว ขณะใช้งำน 
4.4.10 ระบบ Motor Suction จะต้องติดตั งภำยในตู้ครอบ 

4.5   ระบบน  ำบ้วนปำก 
4.5.1  ส่วนโครงของชุดอ่ำงน  ำบ้วนปำกควรท ำด้วยไฟเบอร์กลำส หรือวัสดุอ่ืนใดที่ไม่ท ำให้เกิดสนิม และ 
         ป้องกันไฟรั่ว 
4.5.2  มีที่กรองน  ำก่อนที่จะเข้ำสู่ระบบน  ำบ้วนปำก     สำมำรถถอดที่กรองมำล้ำงท ำควำมสะอำดได้ 
4.5.3  มีระบบควบคุมกำรจ่ำยน  ำลงถ้วยน  ำบ้วนปำกและหยุดกำรจ่ำยน  ำอัตโนมัติ ง่ำย และสำมำรถเปิด – ปิด  
         แบบสัมผัสได้ด้วย โดยสวิตซ์ฝั่งทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ 
4.5.4  อ่ำงน  ำบ้วนปำกคนไข้ ผิวเรียบท ำด้วยวัสดุที่ครำบสกปรกไม่เกำะติด มีท่อน  ำปล่อยน  ำ  
        และมีที่กรองวัสดุอย่ำงหยำบภำยในอ่ำงที่สำมำรถถอดมำล้ำง และท ำควำมสะอำดได้  
4.5.5  มีที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน  ำทิ ง ที่สำมำรถถอดมำล้ำง และท ำควำมสะอำดได้ 
4.5.6  มีที่ดักผง Amalgam ก่อนลงท่อน  ำที่สำมำรถ่ำยผง Amalgam ทิ งได้ 
4.5.7  มี  Triple  Syringe   1 ชุด พร้อมที่วำง (คุณสมบัติเดียวกับข้อ 4.2.3) 

4.6  เก้ำอี คนไข้ 
4.6.1  สำมำรถปรับพนักเก้ำอี ให้เอน  นั่ง  หรือนอน  และสำมำรถปรับระดับควำมสูง – ต่ ำ ของเก้ำอี ได้ด้วย 
         ระบบไฮโดรลิค หรือ Gear motor 
4.6.2  Head  Rest  จะต้องมีท่ีรองรับ  Occipital  Prominance  ของศีรษะคนไข้  และสำมำรถปรับ สูง –   
        ต่ ำ ได้ตำมควำมต้องกำร  ตลอดจนสำมำรถใช้กับเด็กได้ 
4.6.3  ระบบในกำรปรับแต่ง  Preset  และ  Autoreturn  (Zero  Position)  เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน  ำหนักตัว 
         มำก ต ำแหน่งที่ตั งไว้ต้องไม่เปลี่ยนแปลง 

          4.6.4  ปุ่มปรับต ำแหน่ง Preset และ Auto return (Zero Position) จะต้องมีอย่ำงน้อย 3 จุด จำก 4 จุด    
                     ดังนี    บริเวณถำดวำงเครื่องมือ  เก้ำอี คนไข้ บริเวณอ่ำงบ้วนปำก และสวิตซ์เท้ำตัวเก้ำอี คนไข้ต้องมี   
                    (Chair Lock System ) 



  
 

 
 

                                                               
 

 

55..  อุปอุปกรณ์ประกอบกรณ์ประกอบ  
5.1 เก้ำอี ทันตแพทย์  จ ำนวน  1 ตัว 

5.1.1  มีล้อเลื่อน และปรับควำมสูง – ต่ ำได้  ด้วยระบบ  Pneumatic 
5.1.2  มี  Lumbar  Support  

    5.1.3  เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับยูนิตท ำฟัน 
          5.2  เก้ำอี ผู้ช่วยทันตแพทย์  จ ำนวน  1 ตัว 

5.2.1  มีล้อเลื่อน และปรับควำมสูง – ต่ ำได้  ด้วยระบบ  Pneumatic 
5.2.2  มี  Lumbar  Support และท่ีพักเท้ำ 

    5.2.3  เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับยูนิตท ำฟัน 
         5.3  Automatic  Voltage  Stabilizer  จ ำนวน 1 ตัว มีคุณลักษณะดังนี  
                5.3.1  สำมำรถรับภำระโหลดได้ไม่น้อยกว่ำ  5 KVA   700 W หรือ ดีกว่ำ 
       5.3.2  สำมำรถรับแรงดันไฟฟ้ำ Input ได้ระหว่ำง 180 Volts ถึง 250 Volts หรือดีกว่ำ 
       5.3.3  สำมำรถควบคุมแรงดันไฟฟ้ำ Output ได้ 220 Volts +/ - 5% หรือดีกว่ำ 
6. ควำมต้องกำรเครื่องฉำยแสงวัสดุอุดฟัน 
 วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน   เพื่อใช้ท ำให้วัสดุอุดฟันแข็งตัว 
 คุณสมบัติโดยท่ัวไป   

1. เป็นเครื่องฉำยแสงวัสดุอุดฟันใช้ในทำงทันตกรรม เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ ทวีปยุโรป  
              หรือประเทศไทย 

2. เป็นเครื่องฉำยแสงวัสดุอุดฟันแบบไร้สำย สำมำรถประจุไฟได้หลำยครั ง ประกอบด้วยตัวฐำนเครื่องและด้ำมจับ 
3. สะดวกต่อกำรเคลื่อนย้ำยไปใช้งำน 
4. สำมำรถใช้ไฟโดยตรงจำกหม้อแปลงไฟหรือในกรณีท่ีแบตเตอรี่อ่อนหรือประจุไฟไม่ทัน 
5. ใช้หลอดไฟแบบ LED กินไฟน้อย มีอำยุยำวนำนกว่ำ 
6. สำมำรถตั งเวลำของกำรฉำยได้ ง่ำยและเที่ยงตรง 
7. เครื่องจะจ ำระยะเวลำที่ตั งไว้ก่อนหน้ำนี โดยอัตโนมัติ แม้ปิดเครื่อง 
8. มีปุ่มเริ่มกำรท ำงำนและหยุดกำรท ำงำนด้วยปุ่มเดียว 
9. มีแป้นวำงด้ำมฉำยแสง ส ำหรับพักเครื่อง หรือประจุไฟเข้ำแบตเตอรี่ 
10. มีแท่งแก้วน ำแสงพร้อมจุกบังแสง หมุนได้ 360 องศำ 
11. เสียงเงียบขณะใช้งำน เพรำะไม่ต้องใช้พัดลมระบำยอำกำศ 
12. มีน  ำหนักเบำ คล่องมือ 
13. รับประกัน 1 ปี (ภำยใต้กำรใช้งำนปกติ) 

    ข้อมูลด้ำนเทคนิค 



  
 

 
 

                                                               
 

 

1. หลอดก ำเนิดแสงเป็นชนิด light Emitting Diode 
2. ควำมยำวคลื่นแสง (Wave Length) ในช่วง 450 – 470 นำโนเมตร และมีควำมเข้มแสงที่ใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 800 

mW/Cm2 

3. มีสัญญำณเตือนเมื่อเวลำกำรฉำยแสงครบ 10 วินำที หรือ 20 วินำที หรือสำมำรถตั งเวลำและมีสัญญำณเตือน 
         เมื่อเวลำของกำรฉำยแสงครบ 

4. แท่งน ำแสง สำมำรถดึงออกจำกด้ำมจับ เพ่ือฆ่ำเชื อโรคโดยวิธีกำรนึ่งฆ่ำเชื อหรือแช่ในน  ำยำฆ่ำเชื อได้ตัวฐำนเครื่อง 

- ใช้ได้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 Volts 50 HZ 

- หรือเป็นแท่นชำร์จไฟ 
5. ด้ำมจับ ประกอบด้วย 

- สวิตซ์ควบคุมกำรท ำงำน 

- ชุดก ำเนิดแสง พร้อมแท่งน ำแสง 

- แบตเตอรี่ 

- ระบบป้องกันควำมร้อนสูงเกิน 
6. แบตเตอรี่ชำร์จได้ และเมื่อประจุเต็มสำมำรถใช้งำนได้ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่ำ 20 นำที 
7. มีอุปกรณ์ทดสอบควำมเข้มแสง ชนิดประกอบติดตัวเครื่อง หรือชนิดแยกจำกตัวเครื่อง 

 7.  ควำมต้องกำร เครื่องขูดหินน  ำลำยไฟฟ้ำ (Ultrasonic scaler) 
 วัตถุประสงค์   เพ่ือใช้ขูดหินปูนในคลินิกทันตกรรม 
 7.1 คุณลักษณะทั่วไป 

      7.1.1   ใช้ได้กับไฟฟ้ำกระแสสลับ 220 Volts 50 HZ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ ทวีป  
                ยโุรปหรือ ประเทศไทย 

7.1.2 สำมำรถต่อท่อน  ำจำกยูนิตท ำฟันโดยต่อน  ำ Coupling น  ำของยูนิตท ำฟันและจำกถังบรรจุน  ำ 
7.1.3 มีตูว้ำงเครื่องขูดหินปูน ชนิดมีล้อเลื่อน ตัวตู้ท ำด้วยไม้บุด้วยโฟไมก้ำมีถังบรรจุน  ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย

กว่ำ 1 แกลลอน ท ำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมและติดตั งมอเตอร์ส ำหรับส่งน  ำเข้ำเครื่องขูดหินปูน ใช้ไฟฟ้ำ
กระแสตรงไม่เกิน 48 Volt 

7.1.4 มีหัวขูดหินปูนให้อย่ำงน้อย 2 หัว อำจเป็นชนิดเดียวกันหรือหลำยชนิดตำมควำมต้องกำร 
7.2 คุณลักษณะทำงเทคนิค 

7.2.1 Hand piece ของเครื่องขูดมี Transducer เป็นแบบ Electromagnetic หรือแบบ Piezoelectric 
crystal 

7.2.2 มีควำมถ่ีในกำรสั่นไม่น้อยกว่ำ 25,000 รอบ / วินำที 
7.2.3 สำมำรถปรับควำมแรงของกำรสั่นและปริมำณน  ำได้ตำมควำมต้องกำร 



  
 

 
 

                                                               
 

 

7.2.4 สำมำรถใช้งำนติดต่อกันเป็นเวลำนำนได้โดย Hand piece และเครื่องไม่ร้อนผิดปกติในลักษณะกำรใช้
งำนปกติ 

7.2.5 มีสวิทซ์เปิด – ปิด ที่ตัวเครื่อง 
7.2.6 มีสวิทซ์เท้ำ ( Foot switch) ควบคุมกำรท ำงำนของ Hand piece  
7.2.7 มี solenoid Valve ควบคุมกำรไหลของน  ำ 
7.2.8 มี Filter กรองน  ำก่อนเข้ำ Solenoid Valve เพ่ือป้องกันกำรอุดตันของท่อน  ำในเครื่อง 
7.2.9 มีหลอดไฟสีเป็นตัวแสดงให้เห็นในขณะเครื่องท ำงำน 
7.2.10 มีอุปกรณ์ท่ีวำงหัวขูดหินปูนติดตั งอยู่ที่ตัวเครื่อง 

 
7.3 เงื่อนไขเฉพำะ 

7.3.1 หนังสือรับรองจำกผู้ผลิตว่ำจะสนันสนุนอะไหล่ส ำรองไม่น้อยกว่ำ 5 ปี เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งำนหรือ
สำธิตมำก่อน 

7.3.2 ผู้ขำยจะต้องรับประกันคุณภำพทุกระบบอย่ำงน้อย 1 ปี นับจำกวันส่งมอบของครบและจะต้องมำ
ตรวจเช็คบ ำรุงรักษำเครื่องทุก 6 เดือน 

7.3.3 ในระยะประกัน ถ้ำเครื่องมีปัญหำ ผู้ขำยต้องรีบด ำเนินกำรแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีภำยใน 7 วันนับตั งแต่
ได้รับแจ้ง หำกแก้ไขแล้วถึง 2 ครั ง ยังไม่สำมำรถใช้ได้ ผู้ขำยจะต้องเปลี่ยนชิ นส่วนใหม่หรือเปลี่ยน
เครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั งสิ น 

7.3.4 มีคู่มือกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำมีคู่มือกำรตรวจซ่อมและวงจร อย่ำงละ 2 ชุด 
8. ควำมต้องกำร เครื่องปั่นผสมสำรอุดฟัน 
   วัตถุประสงค์ในกำรใช้งำน  เพ่ือใช้ในงำนบริกำรทันตกรรมด้ำนกำรอุดฟัน 

8.1  คุณสมบัติทั่วไป 
8.1.1 ใช้กับไฟฟ้ำกระแสสลับแรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ 

ทวีปยุโรป หรือประเทศไทย 
8.1.2 ตัวเครื่องท ำด้วยวัสดุแข็งแรงไม่แตกง่ำย 

8.2 คุณสมบัติทำงเทคนิค 
8.2.1 เครื่องเดินเงียบ ใช้ระบบ Solid  State 
8.2.2 ควำมเร็วของกำรสั่นสม่ ำเสมอ 
8.2.3 ควำมถีข่องกำรสั่นไม่ต่ ำกว่ำ 4,000 รอบ / นำที มีหน้ำปัดบอกเวลำท ำงำนของเครื่องพร้อมที่ตั งเวลำ

ท ำงำนแบบอัตโนมัติ 
8.2.4 สำมำรถใช้ปั่นอมัลกั่มชนิดแคปซูลได้ทุกชนิด 
8.2.5 มีสวิตซ์ เปิด – ปิด เครื่อง 



  
 

 
 

                                                               
 

 

8.2.6 มีระบบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจำย 
8.3 มีใบรับประกันคุณภำพ จำกบริษัทผู้ผลิต 
8.4 มีคุ่มือกำรใช้ และบ ำรุงรักษำเป็นภำษำไทย 1 ชุด 
8.5 มีคู่มือกำรซ่อม และวงจร ของเครื่องอย่ำงละเอียด ( Technical / Service Manual ) 
8.6 มีใบรับรองกำรเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยจำกบริษัทผู้ผลิต 

 
เงื่อนไขเฉพำะเงื่อนไขเฉพำะ  

1. ยูนิตท ำฟันเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ ทวีปยุโรปหรือประเทศไทย ต้องผลิตจำกโรงงำน  
     เดียวกันทั งชุด โดยโรงงำนผู้ผลิตได้รับมำตรฐำนสำกล ISO 9001, ISO13485  หรือได้ขึ นทะเบียน 
     ผลิตภัณฑ์จำกส ำนักงำนกระทรวงอุตสำหกรรม 
2. มีใบรับประกันคุณภำพจำกบริษัทผู้ผลิต และมี Catalog ตัวจริงของบริษัทผู้ผลิตและโรงงำนผู้ผลิตส ำหรับ  
     รำยกำรตำมข้อ 4 โดย  
        2.1 ด้ำมกรอเร็วและด้ำมกรอช้ำเป็นผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ หรือยุโรป  และมีหนังสือรับรอง  
             ประกอบกำรน ำเข้ำเครื่องมือแพทย์ โดยผ่ำนกำรตรวจรับรองจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
             กระทรวงสำธำรณสุข 

              2.2 มอเตอร์ของระบบดูดน  ำลำย เป็นผลิตภัณฑ์น ำเข้ำจำกประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ หรือยุโรป  ผลิตจำก   
                   โรงงำนเดียวกันทั งชุด และเป็นผลิตภัณฑ์จำกโรงงำนที่ได้รับรองมำตรฐำน พร้อมมีหนังสือ ยืนยันกำร  
                   น ำเข้ำมำแสดงในวันที่ยื่นเสนอผลิตภัณฑ์ 
              2.3 เครื่องก ำเนิดอำกำศอัด เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ ยุโรป  ผลิตจำกโรงงำนเดียวกัน 
                   ทั งชุด ยกเว้นกรณีมีฐำนกำรผลิตที่นอกเหนือจำกที่ระบุ โดยมีหลักฐำนว่ำเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันมำแสดง   
                   และเป็นผลิตภัณฑ์จำกโรงงำนที่ได้รับรองมำตรฐำนพร้อมมีหนังสือยืนยันกำรน ำเข้ำมำแสดงในวันยื่น 
                   เสนอผลิตภัณฑ์                 

3. ผู้เสนอรำคำจะต้องมีหลักฐำนหนังสือรับรองกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั ง โดยตรงจำก 
บริษัทผู้ผลิตยูนิตทันตกรรมมำแสดงและต้องด ำเนินกำรติดตั งให้สำมำรถใช้งำนได้ ณ โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลที่ผู้ซื อก ำหนด (โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย ) 

4.   เมื่อติดตั งแล้วต้องมีคุณสมบัติที่ส ำคัญในกำรใช้ดังนี  
  4.1 เมื่อดูมำตรวัดแสดงกำรท ำงำนของด้ำมกรอ 

4.1.1   เมื่อด้ำมกรอท ำงำนติดต่อกันเป็นเวลำมำกกว่ำ  15 นำท ี
           - แรงดันอำกำศอัดที่ด้ำมกรอ ต้องคงที่ตลอดเวลำ ตำมค่ำที่ก ำหนดจำกเอกสำรก ำกับด้ำม

กรอ 
4.1.2   ตลอดเวลำ 30 นำที  ในช่วง  Cut – In  ที่เครื่องก ำเนิดอำกำศอัดท ำงำน 



  
 

 
 

                                                               
 

 

          -  แรงดันอำกำศอัดที่ด้ำมกรอต้องคงท่ี  และมีค่ำตำมท่ีก ำหนดจำกเอกสำรก ำกับด้ำมกรอ 
     4.2 เมื่อหยิบทีก่รอออกจำกท่ีวำงหรือที่ใส่  ตั งแต่  2  ด้ำมกรอขึ นไป  และเหยียบสวิตช์เท้ำ  
            - ต้องมดี้ำมกรอที่ท ำงำนเพียงด้ำมกรอเดียว คือ ด้ำมกรอที่หยิบออกมำแรกสุด (ทดสอบระบบ          
              First  Priority) 

 4.3 เมื่อเป่ำลมจำก  Triple  Syringe  ไปที่กระจกส่องปำกหรือกระจกเงำ 
       -  ต้องไม่มีละอองน  ำเกำะติดที่ผิวกระจกส่องปำกหรือกระจกเงำ 

     4.4 เมื่อใช้  High   Volume  Suction  ดูดละอองน  ำในขณะขูดหินปูนด้วยเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้ำ 
                 -  ที่ระยะ 10 เซนติเมตร  ระหว่ำง  Suction  Tip  กับปลำย  Tip  ของหัวขูดกำรดูดละอองน  ำอย่ำง   
                ต่อเนื่อง  ตลอดระยะเวลำ 10 นำที  จะต้องสำมำรถดูดได้ดี 

4.5 เมื่อใช้  High  Volume  Suction  ร่วมกับ  Saliva  Ejector  
       -  ตลอดระยะเวลำ  10 นำที  แรงดูดของ  High  Volume  Suction  ต้องคงท่ี 

    4.6  ตัวเก้ำอี คนไข้  เมื่อใช้ปุ่มปรับต ำแหน่ง  Preset  กับคนที่มีน  ำหนักมำกกว่ำ  90 กิโลกรัม  
             -  ต ำแหน่ง Preset จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงจำกที่ปรับไว้ 

4.7 ในกรณีทีปุ่่มปรับต ำแหน่ง Preset  และ Autoreturn (Zero  Position)  อยู่ที่สวิตช์เท้ำ  
        -  ขณะที่ก ำลังใช้งำนด้ำม กรอ  ตัวเก้ำอี คนไข้ไม่ท ำงำน ไม่ว่ำจะปรับเก้ำอี อยู่ในต ำแหน่งใดก็ตำม 

                (ทดสอบ Chair  Lock  System) 
  5.  มีคู่มือกำรใช้และบ ำรุงรักษำเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

6.  มีคู่มือกำรซ่อมและวงจรของเครื่อง  ( Technician / Service  Manual )  
          7.  รับประกันคุณภำพเป็นระยะเวลำ 3 ปี  นับจำกวันตรวจรับและจะต้องมำตรวจเช็คบ ำรุงเครื่องทุก 6 เดือน  
               ตลอดระยะเวลำประกันและเมื่อตรวจเสร็จแล้ว ต้องออกใบรับรองกำรตรวจสภำพส่งมำยังคู่สัญญำด้วย 
                    8.  8.   ของใหม่ท่ีไม่เคยใช้งำนหรือสำธิตมำก่อน  
          9.   มีกำรส ำรองอะไหล่ไว้ให้อย่ำงน้อย 10 ปี โดยแสดงเอกสำรรับรอง  
                  10.  มีคู่มือกำรใช้งำน และบ ำรุงรักษำ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ จ ำนวนอย่ำงละ 1 ชุด 
         11.  มีคู่มือกำรซ่อมและวงจรของเครื่องโดยละเอียด  จ ำนวน 2 ชุด 
         12.  มีเครื่องมือส ำหรับซ่อมเบื องต้น จ ำนวน 1 ชุดได้แก่ ไขควงปำกแฉก, ปำกแบน, คีมปำกจิ งจก, ประแจเลื่อน,  
               หกเหลี่ยม พร้อมกล่องใส่เครื่องมือ 
         13. ในระยะประกัน หำกเครื่องมีปัญหำ ผู้ขำยต้องรีบด ำเนินกำรแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีภำยใน 15 วัน นับตั งแต่ได้รับ  
              แจ้ง หำกแก้ไขแล้วถึง 2 ครั ง ยังไม่สำมำรถใช้งำนได้ปกติ ผู้ขำยจะต้องเปลี่ยนชิ นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่อง 
              ใหม่โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทั งสิ น หำกผู้ขำยไม่สำมำรถซ่อมหรือเปลี่ยนชิ นส่วนใหม่ให้ใช้งำนได้ภำยใน  
              15 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง ผู้ขำยต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยค่ำบริกำรและค่ำอะไหล่ที่ทำงรำชกำรจ้ำงซ่อมจำก  
              บริษัทอ่ืน 



  
 

 
 

                                                               
 

 

14.  บริษัทจะต้องน ำตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์จริงมำแสดงให้คณะกรรมกำร พิจำรณำในวันที่ยื่นเสนอผลิตภัณฑ์ 
15.  มีหลักฐำนแสดงกำรซื อขำย จำกหน่วยงำนของโรงพยำบำล หรือ  สถำนบันกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 4 แห่ง  

----------------------------------------- 


