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คู่มือการตดิตั้ง HOSxP_PCU XE (4.0) 
(อ้างอิงจาก V.4.59.10.26) เตรียมพร้อมปี 2560 

 

**การติดตั้งใหม่ นี้ต้องเช่ือมต่อ Internet นะค่ะ 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

**รอการติดต้ังโปรแกรมโดยติดต้ังผ่านระบบ Internet           **เมื่อติดต้ังโปรแกรม  
 
 

 

 

 

 

 

 

เม่ือติดตั้งเสร็จแล้ว จะได้ ICON ดังภาพแสดงท่ีหน้าจอ 
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เลือกท่ีปุ่ม การเช่ือมต่อ เพ่ือดังค่าการเช่ือมต่อไปท่ี Server (ใช้ร่วมกับ HOSxP_PCU V.3 เดิมได้เลย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกตั้งค่าท่ี การก าหนดค่าฐานข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทดสอบเช่ือมต่อ ว่าเช่ือมได้หรือไม่  
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** เม่ือกด ทดสอบเช่ือมต่อ เสร็จ จะมีปุ่ม ให้ Upgrade Structure แสดงเพ่ือ Upgrade Structure V.ใหม่ก่อน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*คร้ังแรก ถ้ากด Upgrade Structure   จะไม่สามารถท าได้ จะขึ้นดังภาพ   “Emergency Mode Only” 
           
                 แก้ไขโดย ท่ีตาราง opdconfig ฟิวส์ emergency_mode=”Y”  ดังภาพ  
 

 
 
 
 
 
  

  จากนั้นให้คลิก Upgrade Structure อีกคร้ัง รอโปรแกรมท าการ Upgrade Structure จนเสร็จ 
  
 

 

 

 

 

 

  



4 

 
  

  การเข้าใช้งานโปรแกรม HOSxP PCU XE  
  จากน้ันเข้าใช้งานโปรแกรมโดย Username และ Password ของ HOSxP_PCU V.3 เดิมได้เลย (ส าหรับผู้ใช้เดิม) 
 
 

 

 

 

 

 

 

     จะเข้าสู่หน้าจอแรก ดังภาพ ซึ่งเหมาะกับศูนย์บริการสุขภาพ ที่มีหลายๆ แห่ง แต่ใช้รหัสบริการเดียวกัน สามารถท างาน
แยกสาขา แยกหน่วยงานได้ แต่ส าหรับ รพสต. ทั่วๆ ไป เราไปปรับ เปลี่ยนชื่อ เป็น รพสต. เราแห่งเดียวก็พอค่ะ  
 

 

 

 

  

 

 

 

   ** 1.แก้ไขตาราง hospital_department  ลบออก 2 รายการ และแก้ไขชื่อเป็น รพสต. ของเราตามต้องการได้ค่ะ 
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** 2. แก้ไขตาราง kskdepartment อยากให้ห้องตรวจไหน แสดงและเข้าใช้งานได้ ต้ังตามตัวอย่าง 
                     ** hospital_department_id มาจากตาราง hospital_department   ด้านบนค่ะ 
 

 

 

 

  

 
   *แล้วท าการ Login ใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ก็จะเหลือ สาขาเดียว และแสดงช่ือตามท่ีเราก าหนดไว้ 
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  เม่ือคลิกเข้าสู่ระบบ ก็จะแสดง ห้องตรวจ ตามท่ีเราก าหนด ให้ Active ก่อนหน้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ก็สามารถคลิกเข้าไปยังห้องตรวจที่ต้ังค่าไว้ได้เลยค่ะ (ด้านในเหมือนกันหมด) แต่จะแยกห้องตรวจในการเก็บบันทึกข้อมูลค่ะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่านก็สามารถทดสอบ หรือใช้งานจริงกับ HOSxP_PCU XE(4.0) ร่วมกับ HOSxP_PCU เดิมได้แล้วค่ะ 


