
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 

 
๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่่ากว่า ๕๐ ปอนด์ จ่านวน  ๑  รายการ 

     หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง 
 
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   งบค่าเสือ่ม ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

เป็นเงิน   ๒๔๕,๐๐๐.-บาท  (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

๓.  วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
      

ล าดับ รายการ จ านวน ราคากลางต่อหน่วย 
(บาท) 

เป็นเงิน (บาท) 

๑. เครื่องซักผ้าขนาดไม่ต่่ากว่า 
๕๐  ปอนด ์
 

๑  เครื่อง ๒๔๕,๐๐๐.-  ๒๔๕,๐๐๐.-  

 
 
๔. แหล่งทีม่าของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
     ส่านักมาตรฐานงบประมาณ  ส่านักงบประมาณ   กรมบัญชีกลาง 
                
๕.   รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
          ๑.  นายถิรคุณ          สีลาโคตร     ต่าแหน่ง  นายช่างเทคนิค ช่านาญงาน 
          ๒.  นางนิภารัตน์       ไม้เกตุ        ต่าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ    
          ๓.  นางวรัญญา         สรัญชาติ     ต่าแหน่ง  นายช่างเทคนิค  ช่านาญงาน  
           
 



 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องซักผ้า ขนาดไม่ต่่ากว่า 50 ปอนด์ 
 

1. ชื่อครุภัณฑ์  เครื่องซักสลัดผ้า ขนาดซักได้ครั้งละไม่ต่่ากว่า 50 ปอนด์ พร้อมอุปกรณ์ 
  มีคุณสมบัติตามข้อก่าหนด 
 
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้ในงานซักสลัดผ้า 
 
3. คุณลักษณะท่ัวไป 
 3.1 ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 380โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 3 เฟส 
 3.2 ใช้ได้กับสารเคมีซักฟอกท้ังชนิดน้่าและชนิดผง 
 
4. คุณสมบัติทางเทคนิค 
 4.1  เป็นเครื่องซักสลัดผ้า แบบอัตโนมัติ สามารถซัก และสลัดผ้าได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 50ปอนด์ 
 4.2  สามารถเลือกโปรแกรมซักผ้าได้ไม่น้อยกว่า 8 โปรแกรม และสามารถเลือกข้ันตอน                        
การท่างานต่างๆได้ตามต้องการ และระบบท่าความร้อนรองรับได้ท้ังระบบไอน้่า Stream และระบบไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า  28 KW. สามารถตั้งอุณหภูมิความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส 
 4.3  สามารถควบคุมการท่างานได้ท้ังแบบอัตโนมัติ และแบบกึ่งอัตโนมัติ 
 4.4  เมื่อท่าการซักสลัดผ้าเสร็จสิ้น ต้องมีสัญญาณเสียงแจ้งให้ทราบ 
 4.5  มีระบบป้องกันอันตรายไม่ให้ประตูเปิดขณะเครื่องก่าลังท่างาน ที่สามารถเพ่ิมความปลอดภัย
ให้กับผู้ใช้งาน 
 4.6 มอเตอร์ขับเคลื่อนในการซักผ้าและสลัดผ้ามีขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า 
 4.7 ความเร็วรอบในการซักผ้าไม่น้อยกว่า   43  รอบต่อนาที 
 4.8 ความเร็วรอบในการสลัดผ้าไม่น้อยกว่า 500 รอบต่อนาที   
 4.9 ในช่วงของการสลัดผ้าจะมีค่า G-Force ไม่น้อยกว่า 150 
 4.10 ตะกร้าบรรจุผ้า 
  -ท่าด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel)  
  -มีลักษณะเป็นตะกร้าช่องเดียว (Open Pocket) 
 4.11 ตัวเครื่องด้านหน้า และด้านบนท่าด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) 
 4.12 ประตูส่าหรับใส่ผ้าจะต้องมีกระจกใส สามารถเห็นภายในตัวถังได้ 
 4.13 มีช่องส่าหรับใส่สารเคมีซักฟอกแบบอัตโนมัติทั้งชนิดน้่า และชนิดผง จ่านวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 4.14 มีระบบวาล์วควบคุมการระบายน้่าทิ้ง สามารถปรับระดับของน้่าที่ใช้ในการซักผ้าได้ 
 
 
ลงชื่อ............ถิรคุณ..........................ต่าแหน่ง  นายช่างเทคนิคช่านาญงาน               ประธานกรรมการฯ 
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 4.15  ต้องมีระบบรองรับการสั่นสะเทือนของเครื่องขณะใช้งาน 
 
5. อุปกรณ์ประกอบ 
 5.1 อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ ตามคุณสมบัติทางเทคนิคครบชุด                จ่านวน  1   ชดุ 
 5.2  Circuit Breaker ที่เหมาะสมกับ LOAD พร้อมอุปกรณ์                จ่านวน  1   เครื่อง 
 5.3 Voltage and phase Unbalance Protection พร้อมอุปกรณ์       จ่านวน   1  ชดุ 
 5.4  รถเข็นผ้า Stainless Steel ส่าหรับขนส่งผ้าสะอาดมีฝาปิดมิดชิด     จ่านวน   1  คัน   
 
6. เงื่อนไขเฉพาะ 
 6.1 เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น หรือประเทศไทย (กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศต้อง
เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001) 
 6.2 ผู้ขายจะด่าเนินการติดตั้งเครื่องซักสลัดผ้าในพ้ืนที่ที่ผู้ซื้อก่าหนดและติดตั้งจนใช้งานได้ดี ติดตั้งท่อ
จ่ายน้่าเข้าเครื่องซักผ้า ติดตั้งท่อระบายน้่าทิ้งออกจากเครื่อง เดินสายไฟฟ้าเพ่ือจ่ายเข้าเครื่อง ภายในระยะ 5 
เมตร ติดตั้ง Circuit Breaker ให้เหมาะสมกับ LOAD และสามารถตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเครื่องใช้กระแสไฟฟ้า 
เกินกว่าระดับปกติของเครื่อง ติดตั้ง Voltage and phase Unbalance Protection เพ่ือป้องกันระบบไฟฟ้า
จาก Main Line ทั้งเฟส และแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในภาวะสมดุล ซึ่งจะตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าเครื่อง เมื่อมี
อาการไม่สมดุลย์ของ Main Line และสามารถปรับค่าสมดุลและช่วงเวลาในการตัดต่อได้ 
 6.3  คู่มือการใช้และบ่ารุงรักษา จ่านวน 1 ชุด 
 6.4  คูมื่อการซ่อม และวงจรของเครื่องอย่างละเอียด จ่านวน 1 ชุด 
 6.5  รับประกันคุณภาพเป็นเวลา  1  ปี  
 6.6  ผู้เสนอราคาต้องท่าเครื่องหมายในแต่ละหัวข้อของคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ที่เสนอให้
ชัดเจนว่าเครื่องที่น่ามาเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม Spec เพ่ือสะดวกในการตรวจ 
 6.7  บริษัทฯ ผู้ขายต้องมีเอกสารรับรองการเป็นผู้แทนจากบริษัทผู้ผลิต 
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ลงชื่อ............ถิรคุณ..........................ต่าแหน่ง  นายช่างเทคนิคช่านาญงาน               ประธานกรรมการฯ 
     (นายถิรคุณ     สีลาโคตร)  
 
ลงชื่อ................นิภารัตน.์.................ต่าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ                        กรรมการ 
      (นางนิภารัตน์    ไม้เกตุ) 
 
ลงชื่อ...............วรัญญา.....................ต่าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพช่านาญการ                        กรรมการ    
     (นางวรัญญา      สรัญชาติ) 

 
 


